ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических, инженерно-экологических

изысканий для строительства зданий и сооружений

	По адресу:
	Россия, Московская область

	Для объекта
	Водогрейная газовая котельная 

	Сроки проектирования
	___________________________________________________________

	Сроки строительства (год ввода)
	__________________________________________________

	Стадия проектирования объекта
	Проектная документация, рабочая документация  


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1. Серия здания (по типовому или индивидуальному проекту) и его назначение: здание котельной индивидуальный проект, дымовая труба – индивидуальный проект

2. Уровень ответственности сооружения: II
3. Габариты здания в плане и полезная площадь: здание котельной 30,5×14 м, дымовая труба h=60  м, два подземные резервуара дизельного топлива емк. 100 куб. м (Ø3240, l=12600 ) каждый и один емкостью 50 куб. м (Ø2800, l=9600 ), площадка для приема дизельного топлива
4. Количество и высота этажей здания котельной: 6 м 
5. Наличие подвала, его назначение и заглубление от поверхности земли: приямок в здании котельной глубиной 2 м, подвал отсутствует, резервуары дизельного топлива заглублены на 4,9 м.
6. Конструкция здания:

а) основные несущие конструкции (каркас, панели, кирпичные стены): здание котельной – металлический каркас, дымовая труба металлическая, резервуары металлические

б) ограждающие конструкции (панели, кирпичные стены): трехслойные металлические панели типа «сэндвич».
7. Предполагаемый тип фундамента: монолитный железобетонный на естественном основании под каркас, монолитная железобетонная плита под котлы, монолитный железобетонный на естественном основании под дымовую трубу (вариант буронабивные сваи с монолитным ростверком)

8. Предполагаемая технология обустройства котлована (стена в грунте, шпунтовое ограждение и прочее): возможно шпунтовое ограждение из металлических труб с деревянным ограждением
9. Нагрузки (на погонный метр ленточного фундамента, на отдельную опору, на 1 м2 плиты): на пол котельной равномерно-распределенная нагрузка 10000 кг/м2, от дымовой трубы: вертикальная 200 т, момент 1000тс*м.
10. Планировочные отметки (ориентировочно): 146 м

11. Предельные величины средних осадок оснований фундаментов: в соответствии со СНиП

12. Глубина сжимаемой толщи грунтов основания применительно к предполагаемому типу фундамента и нагрузкам (для зданий, сооружений I уровня ответственности и выше): 

выполнить изыскания с учетом возможности проектирования свайных фундаментов под дымовую трубу

ЗАДАНИЕ НА ИЗЫСКАНИЯ

1. Выполнить изыскания для оценки инженерно-геологических условий площадки  проектируемого строительства зданий и сооружений для стадии (в соответствии с СП 11-105-97, часть 1): Рабочая документация

2. Указать уровень залегания грунтовых и подземных вод на момент выполнения инженерно-геологических изысканий, а также прогнозируемые отметки уровней в период снеготаяния.

3. Выполнить инженерно-экологические изыскания для оценки площадки проектируемого строительства в пределах отведенного участка в составе работ:

а) радиационно-экологические исследования - да
б) химическое загрязнение почв и грунтов - да

в) биологическое загрязнение почв (микробиологическая оценка) - да
г) газогеохимические исследования - нет

д) измерить интенсивность электрохимической коррозии и блуждающих токов в грунтах - да

4. Количество скважин определяет изыскательская организация, программу изысканий согласовать с Заказчиком.

Приложение: Чертеж ПЗУ  на 1-м листе.

Главный инженер проекта _____________________ 

Главный конструктор _________________________ 

